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Oppdragsrapport
Proving av sngfangerkrok

Kort sammendrag

Proving av snefangerkrok type SS 11 11 34 av @ 4 mm varmgalvanisert staltrad og snefangerkrok type AISI 316
av ¢ 4 mm trad av syrefast stal.

Snefangerkrokene er funksjonsprovet for belastninger i laboratorium. Hensikten var &
kontrollere dimensjonerende kapasitet. Varig deformasjon av kroken ble malt etter avlastning fra
lasttrinnene 100, 130, 150, 170, 190, 220, 250, 280, 300, 320, 340 og 360 N. Lasten ble plassert sentrisk pa det

omradet som fanger sngen.

Kapasiteten er regnet som den lasten som gir 1,0 mm vari% deformasjon.
Kapasiteten for sngfangerkrok SS 11 11 34 var ca. 176 N. %
Strekkstyrken for traden var 723 N/mm’.

Kapasiteten for snefangerkrok AISI 316 var ca. 254 N.
Strekkstyrken for traden var 1048 N/mm’.
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Utdragsvis eller forkortet gjengivelse av rapporten er ikke tillatt uten NBlIs spesielle godkjennelse
Hvis rapporten skal oversettes, forbeholder NBI seg retten til & godkjenne oversettelsen. Kostnader belastes oppdragsgiver.





